
1-Display indicador de Tensão V (volts). 

2- Display indicador de Corrente I (ampère). 

3-LED indicador de Tensão constante, CV. 

4- LED indicador de Corrente constante, CC. 

5-Knob de ajuste de Corrente, COARSE (grosso).  Ajustado para o Máximo saída de 5A, centro 

do ajuste 2.5A, use a proporção para ajustar a corrente de saída máxima. 

6-Knob de ajuste de Corrente, FINE (fino). 

7-Knob de ajuste de Tensão, COARSE (grosso). 

8-Knob de ajuste de Tensão FINE (fino) com ajuste de +- 300mv, + - 0,3V. 

9-Botão Power liga-desliga. 

10-Borne de saída Negativo, preto. 

11- Borne de saída Positiva, vermelho. 

12-Cooler de resfriamento (não obstruir). 

13-Chave seletora de tensão de entrada 110V/220V x 50/60Hz. 

14-Conector de entrada do cabo AC. 

15-Fusível de proteção de entrada AC - 4A. 

16-Entrada Ventilação frontal. 

17-Número de série do produto. 

 



Fonte De Alimentação Digital Chaveada HPS305D 

Instruções de Uso 

Precauções: 

Verifique a tensão de sua rede elétrica antes de conectar o equipamento na tomada, ajuste no 

painel traseiro da fonte a tensão compatível com sua rede elétrica, então conecte 

normalmente.  

Não use este produto em locais com temperatura superior a 55 Graus Celsius. 

Dicas de ajuste de limite de corrente: 

1-Decida o ajuste correto para a proteção do seu equipamento, ajuste uma corrente segura 

para o funcionamento do mesmo. 

2-Caso a fonte entre em curto e o ajuste esteja em uma posição de corrente muito alta, 

desconecte a alimentação do seu circuito revise as conexões e diminua a corrente evitando 

assim a queima total do seu aparelho. Esta fonte fornece corrente extrema isso tem alto risco. 

Trabalhando com o Equipamento HPS305D: 

1-Retire seu produto da caixa, ajuste a tensão no painel traseiro conforme sua rede elétrica e 

ligue o equipamento na tomada, pressione a tecla Power. Observe que os display’s devem 

acender. Conecte o cabo de serviço nos bornes frontais, bornes e cabo vermelho e preto 

(fornecido), certifique que estão bem apertados, atenção a polaridade, siga a norma: vermelho 

positivo e preto negativo. 

2-Antes de conectar nas garras jacaré da sua fonte qualquer equipamento ou circuito 

eletrônico, ajuste a tensão de trabalho do seu circuito na fonte, para isso ligue a fonte e ajuste 

os knob´s (V) lado direito de Voltage, knob Coarse (ajuste grosso) e knob fine (ajuste fino), 

ajuste a tensão exatamente como determina o fabricante do seu circuito a ser reparado.  

3-Agora com a tensão ajustada vamos para a corrente, juste a corrente de acordo com a 

corrente máxima para que seu circuito consome, evite ajustar a corrente ao máximo da fonte, 

se sua placa estiver em curto a corrente de saída da fonte será altíssima. Ajuste a corrente nos 

Knob´s (A) lado esquerdo ampere, knob Course (grosso) e knob Fine (fino) para ajuste de 

corrente, deverá fazer a regra da proporção para o ajuste, os knobs ajustados no máximo 

corrente de saída de 5.0 A, knobs ajustados em 50% corrente de saída de 2.50A. Use a 

proporção para definir a corrente máxima de saída. 

4-Conectar agora o cabo de serviço, cabo vermelho e preto com as garras jacaré no seu 

circuito eletrônico, fique atento a polaridade. Pressionar a tecla Power do seu circuito a ser 

reparado e observar o consumo de corrente no medidor de A (corrente) localizado no painel 

frontal da sua fonte. 

5-Caso a fonte zerar a corrente e a tensão, pode indicar alto consumo de corrente no seu 

circuito eletrônico e a proteção de corrente corta toda a saída, desligue a fonte de 

alimentação, desconecte sua placa eletrônica, verifique curto, religue a placa eletrônica na 

fonte e tente novamente. Cuidado em aumentar demais a corrente de saída. Se o led CC 

acender indica que tem um curto na placa ou a corrente de proteção está ajustada de forma 

insuficiente, ajuste gradativamente a proteção de corrente até que seu equipamento funcione 

normalmente. 


