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chumbo (lead-free). Antes de usar, leia com atenção este manual e o mantenha para consultas posteriores. 
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Precauções de segurança 

       Preste atenção às precauções de segurança abaixo antes de usar esta estação de ar quente. 

1. Siga o manual para usar esta estação de ar quente. NÃO o use para fins não especificados. 

2.  As áreas próximas a saída de ar são extremamente quentes. Tenha cuidado para não se queimar. 

3. No estado ocioso, o cabo de ar, deve ser colocada no suporte de maneira correta. NÃO o coloque 

fora do suporte ou em outro local. Após a conclusão do trabalho, deixe a estação de ar esfriar 

abaixo de 100 ° C (entrando no modo de suspensão) antes de desligar o interruptor. 

4. Mantenha a saída de ar desbloqueada. 

5.  NÃO coloque objetos pontiagudos na mangueira de saída de ar, pois esta pode ser danificada. 

6.  Ao usar esta estação de ar quente, mantenha o bico soprador, pelo menos 2 mm, afastado do item 

de destino. 

7. Diferentes bicos de ar, com temperaturas ligeiramente diferentes podem ser selecionados para 

diferentes aplicações. 

8. Se esta estação de ar quente não for usada por muito tempo, retire o plugue da tomada. 

9. Manuseie a estação de ar quente com cuidado. NÃO toque no bico de ar em funcionamento ou 

agite violentamente a estação. 

10. Verifique regularmente esta estação. NÃO a use quando houver danos, especialmente quando o 

cabo de alimentação ou o tubo condutor de ar estiverem danificados. 

11. NÃO use esta estação quando ela estiver molhada ou com suas mãos molhadas; caso contrário, 

você poderá promover um curto-circuito ou choque elétrico. 

12. NÃO use a estação de ar quente perto de gases inflamáveis ou outras substâncias combustíveis. 

Depois de usar esta estação, NÃO a coloque perto de gases inflamáveis ou outras substâncias 

combustíveis imediatamente. 

13.  As superfícies das paredes, o teto, o piso, portais e outros locais podem conter substâncias 

inflamáveis. O uso da estação de ar quente nesses locais pode inflamar essas substâncias, o que 

pode ser difícil de descobrir e, portanto, pode resultar em perda de propriedades ou acidentes. Ao 

trabalhar nesses locais, movimente o bico de ar quente para frente e para trás sempre que possível. 

A pausa do bico de ar quente, fora do suporte, pode inflamar as substâncias combustíveis próximas 

a essa posição. 

14.  As crianças não sabem como os produtos elétricos podem ser perigosos. NÃO use ou guarde esta 

estação em um local acessível para crianças. NÃO permita que uma criança se aproxime ou toque 

nesta estação  
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I. Características 

1. A colocação do cabo de ar no suporte acionará o modo de suspensão imediatamente. Operação 

realizada em tempo real através de um interruptor de controle magnético. 

2. A função de suspensão permite a configuração de parâmetros no modo slleping. 

3. Circuito fechado do sensor; controle de temperatura acionado por microcomputador; alto poder;                  

aumento rápido de temperatura; regulação de temperatura apresentada; temperatura precisa e 

estável independente da influência da saída de ar. 

4. O uso de um soprador de turbilhão sem escova oferece uma ampla faixa ajustável de saída de ar para 

satisfazer várias aplicações. 

5. A função de refrigeração automática de grande volume do sistema pode prolongar a vida útil do 

elemento de aquecimento e proteger o bico soprador de ar quente. 

6. A função de memorização da temperatura e fluxo de ar, permite uma operação mais conveniente 

(aplicável à série 960D). 

II. Parâmetros 

Potência: 1000W 

Alimentação:  110V 50HZ / 60HZ 

                           220V 50HZ / 60HZ 

(O produto não é bi volt, fique atento á especificação de seu equipamento) 

Faixa de temperatura: 100 ° C ~ 500ºC 

III. Aplicação 

1.  Adequado para desmontar e soldar uma variedade de componentes como SOIC, CHIP QFP, PLCC 

      BGA, etc. 

2. Adequado para retração térmica, cozimento, remoção de tinta, remoção de adesivo, 

     descongelamento, pré-aquecimento, esterilização e solda de plástico etc. 

3.   O fluxo de ar ajustável amplia sua faixa aplicável a aplicações que requerem fluxo de ar pequeno  

      ou grande. 

4. Adequado para aplicações de remoção de solda de ar quente sem chumbo (lead – free). 
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IV. Configurações de temperatura e volume de ar 

 

       4.1 Ajuste de temperatura (série 960) 

gire o botão "TEMP CONTROL” para o valor desejado. 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Configuração do volume de ar 

Gire o botão "AIR CONTROL" para o valor desejado. a série 960D pode exibir de 01 a 120 pontos de 

volume de ar. 
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4.3 Configuração da memória 

Ajuste a temperatura para o valor desejado e, em seguida, o volume de ar para a velocidade 

correta. Pressione e segure qualquer um dos botões CH 1, CH 2, CH 3 ou CH 4 e solte-o após o sinal 

sonoro. Após pressionar o botão e soltá-lo, ficará gravado os valores da temperatura e volume de 

ar. Essa combinação de configurações pode ser chamada diretamente usando esse botão na 

próxima vez. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Operações 

     Nota: após abrir a embalagem, verifique na lista de embalagem se há peças ausentes ou 

danificadas. Se sim, entre em contato conosco ou com nosso revendedor imediatamente. Peças 

opcionais não serão incluídas no pacote se não forem adquiridas. 

 

1. Coloque a estação de ar quente em uma mesa plana. Escolha o bico de ar a ser usado e monte o 

bico. Use bicos de diâmetro grande sempre que possível. em seguida, coloque o cabo de ar no 

suporte. 
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2. conecte o cabo de alimentação, na rede elétrica e ligue o interruptor. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

3. Remova o cabo de ar do suporte e o sistema entrará no modo de trabalho normal. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Após o uso, lembre-se de colocar o cabo de ar de volta no suporte, quando a estação de ar 

quente entrará automaticamente no modo de resfriamento do elemento de aquecimento com ar 

frio. Quando a temperatura é inferior a 100ºC, a estação de ar quente entra no modo suspensão. 

5. No caso de ociosidade prolongada, desligue o interruptor através do botão Power. 

 

      Use temperatura mais baixa e maior volume de ar sempre que possível, desde que o 

trabalho possa ser feito. Isso é útil para prolongar a vida útil do elemento de aquecimento e 

proteger os chips de CI sem solda. 
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VI. Significado dos símbolos 

1. Mostrar "S-E" significa que o sensor da estação de ar quente tem um problema. Verifique o 

sensor e as peças relevantes neste caso. 

VII. Suspensão 

7.1 Entre no modo de suspensão. 

       Coloque o cabo de ar no suporte corretamente e o sistema entrará automaticamente no modo 

de resfriamento com ar frio intenso; quando a temperatura exibida for inferior a 100 ºC, o sistema 

entrará imediatamente no modo de suspensão. 

7.2 Reiniciar. 

1. quando o cabo de ar é colocado corretamente no suporte, não é possível ativar o sistema. 

2. Ao retirar o cabo de ar do suporte, o sistema entrará imediatamente no modo de trabalho. 

VIII. Substituir o elemento de aquecimento 

 nota: Substitua um elemento de aquecimento somente depois que ele esfriar e desligar o cabo de 

alimentação da rede elétrica. 

1. Remova a capa de proteção que encaixa o cabo de ar no suporte. 

2. Solte os três parafusos que prendem o tubo de aço. 

3. Remova a conexão inferior, a mola do tubo, o tubo de ar e as tampas de proteção. 

4. Remova o elemento de aquecimento e monte um novo. 

     Substitua um bico de ar somente depois que ele esfriar; caso contrário, você poderá ser queimado.  
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